	MEMORIA DE CALIDAD 

La Herrada Villas los Montesinos
· Cimentación de hormigón armado.
· Muros de carga y forjados unidireccionales de viguetas y hormigón armado.
· Cerramientos exteriores de bloque de hormigón, cámara de aire y tabique cerámico al interior. Cerramientos interiores cerámicos de 7 cm.
· Enlucidos exteriores de mortero monocapa y de cemento. Interiores de yeso a buena vista.
· Carpinteria exterior de PVC y vidrio doble. Interior de roble.
· Cocina con muebles bajos y altos con bancada de granito.
· Pavimentos y alicatados de gres y cerámico según diseño piso piloto.
· Sanitarios de porcelana vitrificada. Gala metropol o similar.Grifería de Baudes modelo MT o similar.
· Electricidad, telefonía e instalaciones especiales según normas. Tomas de antenas parabólicas.

· Laying of foundations: reinforced concrete.
· Supporting walls and joists of tie-beams and reinforced concrete.
· External walls in reinforced blocks, caverty wall, and ceramic partition inside. Inside walls of 7 cm blocks.
· Facade of mortar and cement. Inside of plaster.
· External window frames in PVC and double-glazed windows. Inside carpentry in oak wood.
· Shelves and cupboards kitchen units with granit worktop.
· Floor and wall tiles of ceramic like the showhouse.
· Toilet units in porcelain model gala metropol or similar. Single-action mixer taps model MT or similar.
· Electricity installation according to legal rules. Preinstallation for satellite and telephone.

La Herrada Montesinos
Bungalows

· Muro de carga de bloque de hormigón y/o pórticos de hormigón armado.
· Pavimento de gres cerámico.
· Azulejos hasta el techo en cocina y baño.
· Saneamiento blanco de porcelana vitrificada.
· Grifería monomando en cocina y baño.
· Módulos de cocina altos y bajos.
· Pintura al gotelé plastificado.
· Fachada de pintura petrea o monocapa.
· Carpintería exterior de aluminio lacado en blanco.
· Punto de antena colectiva uhf–vhf-fm.
· Calentador eléctrico de 80 l.
· Piscina comunitaria.
· La obra está sujeta al proyecto y control de calidad.

· Concrete brick load-bearing walls and/or reinforced concrete porchs.
· Sanstone ceramic flooring.
· Fully-tiled kitchen and bathroom.
· White vitrified porcelain bathroom fittings.
· Single-action mixer taps in kitchen and bathroom.
· Wall and floor mounted kitchen units.
· Spray-applied plastic paint.
· Outside walls coated in stone-effect paint or similar.
· External windows frame in white lacquered aluminium.
· Community UHF-VHF-FM.
· 80 litre electric water heater.
· Community pool.
· Building work subject to desing and quality control.

Dúplex

· Muro de carga de bloque de hormigón.
· Pavimento de gres cerámico.
· Azulejos hasta techo en cocina y baño.
· Saneamiento blanco de porcelana vitrificada.
· Grifería monomando en cocina y baño.
· Módulos de cocina altos y bajos.
· Pintura al gotelé plastificado.
· Fachada de pintura petrea o monocapa.
· Carpintería exterior de aluminio lacado en blanco.
· Punto de antena colectiva UHF-VHF-FM.
· Calentador eléctrico de 80 l.
· Piscina comunitaria.
· La obra está sujeta al proyecto y control de calidad.

· Concrete brick load-bearing walls.
· Sanstone ceramic flooring.
· Fully-tiled kitchen and bathroom.
· White vitrified porcelain bathroom fittings.
· Single-action mixer taps in kitchen and bathrooms.
· Wall and floor mounted kitchen units.
· Spray-applied plastic paint.
· Outside walls coated in stone-effect paint or similar.
· External windows frame in white lacquered aluminium.
· Community UHF-VHF-FM.
· 80 litre electric water heater.
· Community pool.
· Building work subject to desing and quality control.
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